n [ Suisse unternehmerverband Gartner Schweiz

Jardi

LEHRABSCHLUSSPRUFUNGEN Garten- und Landschaftsbau

Musteraufgaben

Prufungsfach "Berufskenntnisse", Position 2 "Gartenbautechnik"

Hinweise:
- An der Lehrabschlusspriifung sind bei dieser Position in 90 Minuten 40 - 50 Aufgaben zu Iésen.
- Korrektur-Grundlagen: - Offizielles Lehrmittel "Garten- und Landschaftsbau", Auflage 2004
Herausgeber: Verband Schweizerischer Gartnermeister
Bezug: Lehrmittelzentrale, Zollikofen
- sowie weitere einschldgige Fachpublikationen

Aufgaben Punkte
Max. Abzug

1. Begriinden Sie, weshalb vorhandene Baume im Baustellenbereich gross-
raumig geschiitzt und deren Lebensraum abgesperrt werden sollte.

2. Nennen Sie 2 einheimische Gehélze (verschiedene Gattungen, botanische
Namen), welche sich fiir Buschlagen im Griin-Verbauungs-Bereich eignen.

1.

2. 1

3. Nennen Sie 2 Kriterien, welche die Treppenbreite beeinflussen/bestimmen.

1.

2. 1

4. Skizzieren Sie eine Blockstufe und beschriften Sie die Stufe mit 6 Fach-
ausdriicken.
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Muste

Begriinden Sie, weshalb eine Mauer haufig oben mit einer Abdeckplatte
oder einem Kronstein abgeschlossen wird.

Erklaren Sie den Begriff "Frosttiefe".

Nennen Sie 2 Natursteinarten, welche sich fiir ein Schichtmauerwerk eignen.

1.

2. 1

Skizzieren Sie einen Querschnitt durch den Aufbau eines intensiv bepflanzten
Dachgartens und bezeichnen Sie die 4 Schichten (ab Dachabdichtung).

Das unten skizzierte Strassen-Stiick ist 36.00 m lang und 4.00 m breit.
Das Langsgefalle betragt 3,6 %, das Quergefalle 2,5 %.

Der hochste Punkt A liegt auf 426.34 m i. M.

Berechnen Sie die H6hen der Punkte B, C und D.

Hohe Punkt A = 426.34
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