
Erstellung rechter Winkel mit Hilfe des Pythagoras | Anleitung

Verhältnis 3 - 4 - 5 mit unterschiedlichen Katheten-Längen: 
(diese Längen können auf das Massband übertragen werden) 

K1 60 cm | K2 80 cm | H 100 cm 

K1 90cm | K2 120 cm | H 150 cm 

K1 120 cm | K2 160 cm | H 200 cm 

K1 150 cm | K2 200 cm | H 250 cm 

K1 180 cm | K2 240 cm | H 300 cm 

K1 210 cm | K2 280 cm | H 350 cm 

K1 300 cm | K2 400 cm | H 500 cm

Was ist ein 3-4-5-Dreieck? 

Das 3-4-5-Dreieck ist ein Dreieck mit den Seitenlängen 3 cm, 4 cm und 5 cm.  
Allgemeiner bezeichnet man jedes Dreieck mit den Seiten 3e, 4e und 5e  
als 3-4-5-Dreieck, wobei e eine beliebige Einheitsstrecke ist.   
Man kann auch fordern: Es muss a:b:c = 3:4:5 gelten.  
Zweckmäßigerweise werden deshalb die Maßeinheiten weggelassen. 

 
Da der Satz des Pythagoras gilt (3²+4²=5²), ist das Dreieck rechtwinklig.   
Die folgende Zeichnung veranschaulicht diesen Sachverhalt. 

Praktisches Vorgehen 
 
1. Grundlinie abstecken 
2. Ausgangspunkt A für den rechten Winkel auf der Grundlinie mit einem Eisen markieren. 
3. Für das Beispiel [K1 300 cm | K2 400 cm | H 500 cm] Schlaufe mit dem Messband bilden in dem 
    man 0.00 m und 12.00 m übereinander hält. 
4. Erste Person hält 3.00 m an den Ausgangspunkt A. 
5. Zweite Person hält 0.00 m und 12.00 m übereinander und spannt das Messband entlang der  
    Grundlinie (Punkt B). 
6. Dritte Person spannt das Massband gleichmässig bei 7.00 m (Punkt C). 
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ZEITEINTEILUNG 

Abstecken: 60 Minuten   
 Nivelliergerät installieren, Fixpunkt übertragen, 
  Werkstück inkl. Grundlinie und 3 Winkel 
 abstecken. 

Entwässerung/Einfassung: 90 Minuten  
 Entwässerungsrinne und Einfassung gemäss 
 dem Plan erstellen. 

Beläge: 130 Minuten 
 Beton- und Natursteinbeläge gemäss Plan er- 
 stellen und wo erforderlich mittels Tischstein- 
 fräse oder Trennscheibe. 

Treppe: 100 Minuten 
 Treppe aus 3 Blockstufen gemäss Plan erstellen. 

Mauer: 100 Minuten 
 Mauer aus Kalksteinen erstellne und Ecken aus 
 bilden. (Sichtseite den Belägen und der Treppe  
 zugewandt. 

HINWEISE 

• Bei allen Arbeiten muss die persönliche Arbeitssicherheit PSA eingehal- 
ten werden! 

• Für das Betonieren der Bundsteinreihe stehen max. 4 Sack Trockenbeton 
'maxitton 916' zur Verfügung. 

• Die Fugen der Bundsteine sind mit Überzugsmörtel 'maxitton 904' 
auszufugen (1 Sack). 

• Alle Belagsflächen müssen auf einer Bettungsschicht aus Splitt 3/6 ver- 
legt werden. Zwischen Bettungsschicht und Fundationsschicht ist  
ein Geotextil einzulegen.
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Mauer mit Anzug von 8%,

treppenseitige Mauer ohne Anzug
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Verhältnis 3 - 4 - 5 an einem QV-Prüfungsplan 
VPA5 Übungsbeispiel Nr. 3 (Link zur Webseite) 
 

Mit Hilfe des Massbandes wird ein rechter Winkel abgesteckt. 
 
Folgende Werte müssen Sie auf dem Massband ablesen: 
Anfang und Endpunkt des Massbandes: 0 cm + 480 cm, 
dazwischen fixieren Sie die Punkte 120 cm und 320 cm. 
Sie brauchen dazu eine zweite Person als Messhilfe. 

Als Basis verwenden Sie die oben definierten Katheten- (K) und 
Hypothenusen-Längen (H): 

K1 120 cm | K2 160 cm | H 200 cm

An diesem Punkt befinden Wert 0 cm  
und der Wert 480 cm auf dem Massband. 
Dh Anfangs- und Endpunkt

Hier den Punkt 120 cm auf dem Massband 
fixieren

Eine zweite Person fixiert hier den Wert 
320 cm auf dem Massband
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Grundlinie

https://www.qvg.ch/qv-efz/vorgegebene-praktische-arbeiten-vpa/vpa-5-garten-und-landschaftsbau

