Unternehmerverband Gartner Schweiz

Associazione svizzera imprenditori giardinieri
Association suisse des entreprises horticoles

Grinflachenpflege 1 EBA GL — GIK1a
Arbeitsstandard: Baustellen signalisieren

Lernziele Leistungsziele: 1.3 Lektionenanzahl : 1

e Die Lernenden kdnnen unter Anleitung und Einhaltung der VSS — Norm SN 640886 eine
Tagesbaustelle entlang von Verkehrswegen selbsténdig signalisieren.

o Die Lernenden kénnen unter Einhaltung der Norm EN 471 die richtige Wahl der Warnkleider
beurteilen und tragen diese immer bei Arbeiten entlang von Verkehrswegen.

Material und Gerate zur Ausfihrung der Arbeit

e Signaltafeln, Triopan
e Signalhite
e  Sténder fur Absperrlatten

o Absperrlatten mit Reflektorenstreifen

Arbeitsablauf

1. Vorsignale stellen
2. Abschrankungen oder Signalhiite mit Signalen aufstellen

3. Nach Beendigung der Arbeiten in der umgekehrten Reihenfolge zusammenraumen

Arbeitssicherheit

e Warnkleider geméss Norm EN 471 (mind. Hosen, Jacke oder Warngilet).

Wichtige Hinweise

e Die SN-Norm 640886 ist strikte einzuhalten.



Baustelle fur einige Stunden

50m
innerorts

vanabel

150 - 250 m
ausserorts




