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Gehdlzschnitt GL — UK 1b
Arbeitsstandard: Gehdlzschnitt am 1-jahrigen Holz, blihend

Lernziele Leistungsziele: 1.7.4.4 Lektionenanzahl: 2
e Die Lernenden erkennen die Gehdélze, die am 1-jahrigen Holz blihen.

e Die Lernenden sind in der Lage, die erforderlichen Schnitttechniken selbststandig
anzuwenden.

¢ Die Lernenden kénnen selbststandig ein Gehdlz fachlich korrekt von verletztem, krankem
und totem Holz befreien.

Material und Gerate zur Ausfihrung der Arbeit

e Baumschere, Sage
e PSA, Handschuhe
e Signalisation, evtl. Warnweste

e Besen, Laubrechen, Gabel, Flachschaufel, Korb

Arbeitsablauf

1. Gehdlz erkennen und beurteilen nach Blitenknospenansatz an 1- oder mehrjahrigem Holz.
Ruckschnitt an Gehdlz durchfihren.
Totholz und verletztes Holz auf Basis entfernen.

Basisaustriebe im dusseren Bereich des Strauches reduzieren (zentrieren).

o & DN

Schnittgut zusammennehmen und fachgerecht entsorgen.

Arbeitssicherheit

¢ Die Lernenden tragen eine entsprechende PSA gemass Arbeitsstandard.

e Temporare Signalisation und Warnkleidung entlang von Verkehrswegen verwenden gemass
Arbeitsstandard.

Wichtige Hinweise

o Frostempfindliche Gehoélze erst Ende Mérz zuriickschneiden (Liste).

e Gut geschliffene und funktionstaugliche Scheren und Ségen verwenden.
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